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PROGRAMI | PROVIMIT TE FORMIMIT PER
DIPLOMEN MASTER PROFESIONAL NE
INXHINIERINE E NAFTES DHE GAZIT

1. Qéllimi i Programit:

Té béjé vlerésimin pérfundimtar té studentit gé ka pérfunduar 1.5 vite
akademike té studimit né diplomén Master Profesional né Inxhinieriné e
Naftés dhe Gazit, prané Fakultetit té Gjeologjisé dhe té Minierave,
Universiteti Politeknik i Tiranés.

2. Keérkesa pér tu paragitur né kété Provim:

Studenti duhet té keté fituar 102 kredite (ECTS), si edhe kreditet e
gjithé léndéve debi (nése ka té tilla, mbéshtetur né vendimmarrjen e DBE),
gjaté studimeve né Fakultetin e Gjeologjisé dhe Minierave né pérputhje me
planin mésimor té Diplomés pérkatése Master Profesional né Inxhinieriné e
Naftés dhe Gazit.

3. Literatura pér Provim:
l. MODULI 1

— Inxhinieria e nxjerrjes sé naftés e gazit 2.

— Grumbullimi dhe transporti i naftés dhe gazit 2.
II. MODULI 2

— Hidraulika e shpimit.

— Fiziko-Kimia e suspensioneve.
I11. MODULI 3

— Mekanika e fluideve néntokésoreé 2.

— Inxhinieria e rezervuarit 2.
IV. MODULI 4

— Inxhinieria e shpimit té puseve 2.
— Inxhinieria e shpimit té puseve 3.

V. MODULI 5

— Metodat e veprimit né shtresé.
— Inxhinieria e burimeve té energjisé.
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PERMBAJTJA E PROGRAMIT

MODULI 1

1. Inxhinieria e nxjerrjes sé naftés e gazit 2 Prof.Dr. Nevton KODHELAJ

Programi i Iéndés:

Shfrytézimi i vendburimeve té gazit dhe vecorité e tyre. Shfrytézimi i puseve té gazo-
kondenstatit. Karakteristikat e kétyre vendburimeve. Shfrytézimi i vendburimeve té naftés
me erupsion natyror. Bazat energjetike té procesit. Llogaritja e humbjeve té energjisé.
Llogaritja e pérmasave té ngritésit me kusht eruptimin natyror té tij. Shfrytézimi me
erupsion artificial, bazat teorike té procesit dhe llogaritja e presionit té Iéshimit. Shfrytézimi
I mekanizuar i puseve té naftés. Llogaritja e diametrit té kolonés sé purtekave. Llogaritja
e debitit maksimal té pompés sé thellésisé. Shfrytézimi me pompa thellésie pa lékundés.
Shfrytézimi i puseve horizontale. Llogaritja e debitit té tyre. Studimi i puseve té naftés dhe
té gazit. Roli i studimit té puseve dhe i informacionit né térési né industriné e naftés.
Ekuacionet bazé té filtrimit té¢ fluideve. Metodat kalimtare té studimit té puseve
horizontalé. Teknikat e studimit me rénie presioni. Studimi hidrodinamik i puseve me
rivendosje presioni. Metodat e vlerésimit té presionit fillestar dhe mesatar té shtresés.
Studimi i puseve gé shfrytézojné kolektorét me carje. Identifikimi i regjimit té filtrimit dhe
analiza e té dhénave pérmes metodave speciale. Pérdorimi i derivatéve té presionit né
studimin hidrodinamik té puseve té naftés. Studimi i sjelljes sé puseve gé shfrytézojné
sistemet me ¢arje masive. Metodat e studimit té puseve té shpimit. Studimi i interferencés
midis puseve dhe ai me debit té ndryshueshém. Studimi tranzitor i puseve té injektimit.
Metodat e studimit té puseve né rezervuarét shumé shtresoré. Metodat e analizés sé
presionit né rezervuarét naftémbajtés heterogjené.

Pyetjet pér provim:

1. Si llogaritet debiti i standartizuar i puseve té gazit né rastin e filtrimit té
géndrueshém?

2. Pse shfagja e fenomeve retrograde né vendburimet e gazkondensatit &shté dukuri
negative?

3.A mundet gé njé njé pus me erupsion natyror té shfrytézohet me presion gryke p.=0
atm dhe pse? Béni llogaritjet teorike energjetike né kété rast.

4. Cili éshté rreziku i injektimit té sasive té médha té gazit né pus né rastin e
shfrytézimit me erupsion artificial (kompresor)?

5. Si llogaritet debiti teorik dhe faktik i pompés sé thellésisé, faktorét qé ndikojné?
Kur arrihet debiti maksimal i saj?

6. Flisni pér Nivelin Dinamik dhe Statik. Korrelacioni midis tyre. Thellésia e uljes sé
pompés dhe si lidhet ajo me nivelin statik? Nése njihet projeksioni vertikal i
trungut/gjatésisé njé pusi shfrytézimi, nivelet (dinamik dhe statik) si edhe dendésia
e fluidit a &shté e mundur té llogaritjen presioni i fundit té pusit si edhe ai i shtresés,
apo duhet edhe ndonjé e dhéné tjetér?

7. Tregoni si mund té ndryshohet regjimi i punés sé puseve géshfrytézohen me
erupsion natyror, artificial dhe té mekanizuar.

8. Si dhe pse ndihmon studimi hidrodinamik i puseve pér rritjen e debitit?

9. Pse studimi hidrodinamik i puseve horizontalé paraget véshtirési krahasuar me
puset konvencionalé?

10. Si mund té pércaktohet vlera e presionit fillestar té rezervuaréve qé sillen si té
pafundmé?

11. Si dhe pse ndihmon studimi hidrodinamik i puseve pér rritjen e debitit? Ku
ndryshon studimi me rivendosje presioni né kushte ideale nga ai né kushte reale?
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12. Cfaré éshté procesi i karakterizmit té rezervuarit pérmes pérafrimit té integruar
(bllokskema)?

13. Pérshkruani géllimin dhe objektivat e modelimit té rezervuarit (bllokskema).

14. Pérshkruani teknikat e studimit kalimtar té puseve horizontalé (regjimet e filtrimit).

15. Ndértoni varésiné debit-kohé né studimin me debit konstant (studimi me rénie
presioni).

16. Cfaré pérfagéson dhe pse pérdoret vlera e presionit mesatar té shtresés?

17. Flisni pér identifikimin dhe karakteristikat e kolektoréve me sisteme carjesh
natyrale.

18. A mund té haset filtrimi bilinear né kolektorét homogjené (ranoré)?

19. Pérdorimi i derivatéve té presionit né studimin hidrodinamik té puseve té naftés dhe
zbatime té tyre (bllokskema).

20. Interferenca midis puseve té shfrytézimit dhe studimi i saj.

2. Grumbullimi dhe transporti i naftés dhe gazit 2 Dr. Shkélgim BOZGO
Programi i Iéndés:

Sistemet e grumbullimit té gazit natyror. Transporti i naftés bruto, transporti i gazit,
transporti i ujit. Mbledhja e naftés dhe gazit, trajtimi dhe ruajtja. Kolektorét e naftés. Linjat
e transportit té naftés dhe ato té kontrollit. Grumbullimi i naftés, gazit dhe gazkondensatit
né terren. Rrjeti i tubacioneve qé pérdoret pér grumbullimin e gazit, gazkondensatit dhe
naftés. Véshtirésité né grumbullim. Stacionet e kompresoréve. Ndarja e gazit nga nafta
bruto. Linjat e transportit té naftés dhe ato té kontrollit. Ruajtja e naftés dhe gazit. Depot
dhe llojet e tyre. Ruajtja néntokésore e gazit natyror. Transporti i naftés dhe gazit nga
zonat detare. Transporti i gazit natyror nga gryka e pusit deri tek konsumatori.

Pyetjet pér provim:

1. Tranzicioni energjitik global, perspektiva e Iéndéve fosile, roli i gazit natyror si
I&ndé tranzitore.

2. Vecorité e sektorit té gazit natyror dhe thelbi i reformave né kété sektor. Paragitje

skematike e njé sistemi prodhimi, transmetimi dhe shpérndarje té gazit natyror.

Perspektivat e zhvillimit té sektorit té gazit natyror né Shqipéri.

Vetité dhe ekuacionet bazé té fluideve dhe pérzierjeve té tyre.

Sistemet e tubacionit té naftés dhe ekuacioneve té levizjes sé fluideve monofazike

neé to.

6. Sistemet e tubacionit té gazit natyror dhe njohja e ekuacioneve bazé té lévizjes sé
fazave gazore né to.

7. Standartet dhe Kodet né projektimin e sistemeve té transmetimit té fluideve.
Specifikimet tipike té shitjes sé gazit natyror.

8. Elementet pérbérés té njé sistemi transmetimi té naftés ose gazit natyror, tubacionet,
kompresoret, valvulat, pikat e daljes, etj.

9. Stacionet e reduktimit dhe té matjes sé gazit natyror. Testimi i valvulave té& mbylljes
emergjente.

10. Stacionet e kompresoréve. Pjesét pérbérése té njé stacioni kompresorésh.

11. Objektet e monitorimit dhe kontrollit té sistemit té transportit me tubacion té gazit
natyror.

12. Sistemet e kontrollit mbikéqyrés dhe pérvetésimit té té dhénave (SCADA).

13. Inspektimet né tubacione. Llojet e tyre.

14. Ruajtja néntokésore e gazit natyror. Formacionet gé pérdoren pér magazinimin e tij,
faktorét qé ndikojné pér njé ruajtje néntokésore optimale.

15. Fazat kryesore té njé projekti pér ndértimin e njé tubacioni.

16. Studimet inxhinierike té pérfshira né projektimin dhe ndértimin e tubacioneve.
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17. Shkaget e démtimit té tubacioneve. Inspektimi, mirémbajtja dhe riparimi i
tubacioneve.

18. Té gjendet rénia e ngarkesés pér shkak té forcave té férkimit dhe turbulencés
pérgjaté rrjedhjes sé 1500 gpm (1 gpm, gallon pér minuté = 3.785 litra pér minuté)
nafté (v = 1.15x107*10 ft?/s) né tubacionin prej ¢eliku me diametér 8" dhe gjatési
1600 ft. Né qofté se densiteti i naftés éshté 1.75 slug / ft3, cila duhet té jeté fugia e
pompés pér té transportuar naftén me ané té tubacionit. Té gjendet gjithashtu BHP
(break horse power, fugia e pompés gé merr parasysh rendimentin e saj) né qofté
se efikasiteti i saj éshté 0.85.

MODULI 2

1. Hidraulika e shpimit Prof. Dr. Riza ALETI
Programi i Iéndés:

Larja e pusit, pastrimi i ballit té pusit dhe ngritja e shllamit né sipérfage. Presioni hidrostatik
né njé shtyllé 1éngu. Presioni hidrostatik né njé shtyllé gazi. Presioni hidrostatik né njé
shtyllé komplekse léng-gaz. Modelet reologjike té léngjeve. Parametrat reologjiké.
Viskoziteti rrotacional. Paragitja grafike e parametrave reologjiké né varési té gradientit té
shpejtésisé. Debiti i Iéngut larés. Kriteret pér zgjedhjen e debitit té Iéngut larés. Optimizimi
I shfrytézimit té fuqisé sé pompave té shpimit. Humbjet e presionit né sistemin e
garkullimit. Faktorét gé ndikojné né humbjet e presionit né sistemin e garkullimit. Debiti i
Iéngut larés si njé parametér i réndésishém né regjimin e shpimit té njé pusi. Rrjedhja e
Iéngut né duzat e daltés dhe zgjedhja e duzave té daltés. Optimizimi i hidraulikés sé shpimit.
Rrjedhja e léngut né hapésirén unazore. Rrjedhja laminare, turbulente dhe tapé, brenda
tubave dhe né hapésirén unazore. Luhatjet e presionit dhe presionet suplementare gjaté
uljes dhe ngritjes sé instrumentit té shpimit. Zgjedhja e debitit té I&ngut larés. Hidraulika e
cimentimit té kolonave té rrethimit. Ecuria e presioneve gjaté dinamikés sé procesit té
cimentimit. Cimentimi me dy shkallé. Llogaritja e gjatésisé maksimale té kolonés sé
rrethimit gé& mund té ¢imentohet duke ditur presionin maksimal té agregatit té cimentimit.
Pérvetésimi i pusit. Metodat dhe procedurat e pérvetésimit té puseve. Pérgatitja e pusit pér
pérvetésim. Thellésia maksimale e uljes sé nivelit duke ditur presionin maksimal té
kompresorit. Pérgatitja e pusit pér shfrytézim.

Pyetjet pér provim:

Presioni hidrostatik né njé shtyllé Iéngu.

Presioni hidrostatik né njé shtyllé gazi.

Presioni hidrostatik né njé shtyllé komplekse Iéng-gaz.

Modelet rheologjikéé té Iéngjeve larés.

Parametrat rheologjikéé té Iéngjeve larés.

Vecori té parametrave rheologjiké té 1éngjeve larés.

Paragitja grafike e parametrave rheologjiké né varési té gradientit té shpejtésise.

Debiti i 1éngut larés. Kriteret pér zgjedhjen e debitit té Iéngut larés.

Faktorét gé ndikojné né humbjet e presionit né sistemin e garkullimit.

0. Luhatjet e presionit dhe presionet suplementare gjaté uljes dhe ngritjes sé

instrumentit té shpimit.

11. Hidraulika e ¢imentimit té kolonave té rrethimit.

12. Ecuria e presioneve gjaté dinamikés sé procesit té cimentimit.

13. Cimentimi me dy shkallé.

14. Llogaritja e gjatésisé maksimale té kolonés sé rrethimit gé mund té cimentohet duke
ditur presionin maksimal té agregatit té cimentimit.

15. Pérvetésimi i pusit. Pérgatitja e pusit pér pérvetésim.

16. Metodat dhe procedurat e pérvetésimit té puseve.

HOoO~NoOhowdE
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17. Pérvetésimi me zévendésim té fluidit té pusit.

18. Pérvetésimi me ulje niveli.

19. Thellésia maksimale e uljes sé nivelit duke ditur presionin maksimal té kompresorit.
20. Pérgatitja e pusit pér shfrytézim.

2. Fiziko-Kimia e suspensioneve M.Sc. Lorina LICI

Programi i Iéndés:

Sistemet disperse dhe mjedisi. Difuzioni, fluktuacionet, presioni osmotik. Termodinamika
e dispergimit dhe e kondensimit té suspensioneve. Fiziko-kimia e dukurive sipérfagésore
né sipérfaget e kontaktit. Tensioni sipérfagésor, forcat e kohezionit dhe forcat
sipérfagésore, energjia sipérfagésore, ndajthithja, natyra e forcave té ndajthithjes, dukuri
sipérfagésore gjaté ndajthithjes, nxehtésia e ndajthithjes, ndajthithja né kufij té sipérfageve
té ndryshme, aktiviteti sipérfagésor dhe Iéndét me aktivitet sipérfagésor, adezioni, lagia,
ndryshimi i shtypjes sé brendshme dhe energjia sipérfagésore e trupave, kapilariteti, disa
vecori té ndajthithjes né trupat poroze, shpérndarja pérmasore né mjedisin poroz,
termodinamika e sipérfages sé grimcave koloidale, izotermat e ndajthithjes sé Langmuir
dhe BET. Dukuri fiziko-kimike né sistemet disperse. Shtresa e dyfishté elektrike né
sipérfaget e kontaktit fluid-trup i ngurté, potenciali elektrokinetik, micela, pH-shi i
mjedisit, faktorét gé ndikojné né shtresén e dyfishté elektrike dhe né potencialin
elektrokinetik, shpérndarja e ngarkesave dhe e potencialit né shtresén e dyfishté elektrike,
ringarkimi me shenjé té kundért i sipérfages sé kontaktit, hidratimi, bymimi.
Termodinamika e bashkéveprimit té ujit me argjilén. Emulsionet. Shkumat. Aerosolet.
Tretésirat e substancave makromolekulare.

Pyetjet pér provim:

1. Difuzioni né tretésirat dhe né sistemet koloidalo-disperse.

2. Ndajthithja. Natyra e forcave té ndajthithjes.

3. Dukurité sipérfagésore gjaté ndajthithjes. Ndajthithja fizike dhe kimike.

4. lzotermat e ndajthithjes Langmyr — Frydrych, BET. Ekuacionet dhe paraqgitja
grafike.

Léndét me aktivitet sipérfagésor (LSA).

Adezioni dhe Lagia. Puna e adezionit dhe kohezionit.

Ndryshimi i shtypjes sé brendshme dhe energjia sipérfagésore e trupave.

Ekuacionet e Laplasit.

8. Kapilariteti.

9. Disa vecori té ndajthithjes né trupat porozé.

10. Shtresa e dyfishté elektrike dhe potenciali elektro-kinetik. Mekanizmi i formimit.

11. Faktorét qé ndikojné né shtresén e dyfishté elektrike dhe potenciali elektrokinetik.

12. Hidratimi dhe bymimi i fazés disperse argjilore.

13. Termodinamika e bashkéveprimit té ujit me fazés disperse argjilore.

14. Emulsionet.

15. Shkumat dhe aerosolet.

16. Tretésirat e substancave makromolekulare.

17. Pérbérja mineralogjike dhe ndikimi i saj né bymimin e fazés disperse argjilore.

18. Reologjia e suspensioneve. Modelet reologjiké.

19. Parametrat rheologjiké té suspensioneve.

20. Paragitja grafike e varésisé sé parametrave reologjiké nga gradienti i shpejtésisé.

No o
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MODULI 3

1. Mekanika e fluideve néntokésoré 2 M.Sc. Drilona Sauli

Programi i Iéndés:

Njohuri té pérgjithshme, Shpejtésia e filtrimit, Ligji darsi, potenciali i fluidit, Marrveshja
pér shénjén, Rrjedhja lineare, Rrjedhja radiale, Kufijté e veprimit té ligjit linear, Rrymat e
thjeshta té filtrimit, Rryma drejtvizore e filtrimit, Rryma rrafshrrezore e filtrimit, Rryma
rrezoresferike e filtrimit. Ekuacioni i vazhdimésisé, Ekuacioni i gjéndjes sé fluidit né
mjedisin poroz, léngje té pashtypshém, Léngje té shtypshém, Gazet ideal, Procesi
izotermik, Procesi adiabatik, Ekuacioni i forcés, Ekuacionet themelore té filtrimit, Léngje
té pashtypshém, Léngje té shtypshém, Gazet ideal, Procesi, adiabatike, Procesi izotermik,
Gazet real. Filtrimi i Iéngut homogjen té pashtypshém né mjedisin poroz njétrajtésisht
izotrop. Filtrimin gravitacional, drejt njé galerie dhe drejt njé pusi. Filtrimin e léngjeve
homogjen té shtypshém, filtrimin drejtvizor dhe até rrafshrrezor, me gjéndje té vendosur
dhe té pavendosur. Filtrimin e gazeve né mjediset poroze sipas ligjit linear dhe até
rrafshrrezor, filtrimin rrafshrrezor sipas ligjit jolinear, rrjedhjen e gazit real duke pérfshiré
gjéndjen e vendosur dhe até té pavendosur.

Pyetjet pér provim:

1. Fillime té teorisé sé filtrimit. Shpejtésia e filtrimit
2. Fillime té teorisé sé filtrimit Ligji Darsi
3. Ekuacionet themelore té filtrimit té 1éngut homogjen.Njohuri té pérgjithshme
4. Ekuacionet themelore té filtrimit té 1éngut homogjen.Ekuacioni i vazhdimésisé
5. Ekuacionet themelore té filtrimit té 1éngut homogjen.Ekuacioni i gjendjes sé fluidit né
mjedisin poroz
6.Ekuacionet themelore té filtrimit té 1éngut homogjen.Ekuacionet themelore té filtrimit
7.Filtrimi i léngut homogjen té pashtypshém né mjedisin poroz njétrajtésisht izotrop.
Filtrimi drejtvizor sipas ligjit linear
8.Filtrimi i 1éngut homogjen té pashtypshém né mjedisin poroz njétrajtésisht izotrop.
Ekuacioni diferencial bazé pér rrjedhjen radiale né njé mjedis poroz
9.Filtrimi i Iéngut homogjen té pashtypshém né mjedisin poroz njétrajtésisht izotrop.
Pércaktimi i ekuacionit diferencial radial té rrjedhjes népérmjet transformimit té
koordinatave karteziane né koordinata cilindrike
10. Filtrimi i 1éngut homogjen té pashtypshém né mjedisin poroz njétrajtésisht izotrop.
Kushtet e zgjidhjes né rastin e pérgjithshém
11.Filtrimi i 1&ngut homogjen té pashtypshém né mjedisin poroz njétrajtésisht izotrop.
Linearizimi i ekuacionit (I11. 2. 1.) pér fluide me ngjeshméri té vogél dhe konstante
12.Filtrimi i 1&ngut homogjen té pashtypshém né mjedisin poroz njétrajtésisht izotrop.
Llogaritja e presionit mesatar té shtresés
13.Filtrimi i l1éngut homogjen té pashtypshém né mjedisin poroz njétrajtésisht izotrop.
Ligji i l18vizjes sé grimcés sé Iéngut.
14.Filtrimi i 1éngut homogjen té pashtypshém né mjedisin poroz njétrajtésisht izotrop.
Filtrimi rrafshrrezor sipas ligjit jolinear
15.Filtrimi i 1éngjeve homogjene té shtypshme.Njohuri té pérgjithshme
16.Filtrimi i 1éngjeve homogjene té shtypshme. Filtrimi rrafshrrezor i pavendosur i Iéngut
té shtypshém
17.Filtrimi i Iéngjeve homogjene té shtypshme. Zgjidhja me debit konstant té fundmé e
ekuacionit radial té difuzionit dhe aplikimi i tij pér studimin e puseve té naftés.
18.Filtrimi i gazeve né mjediset poroze. Filtrimi i vendosur i gazeve
19.Filtrimi i gazeve né mjediset poroze. Filtrimi i pavendosur i gazit
20.Filtrimi i gazeve né mjediset poroze.Rrjedhja e gazit real.
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2. Inxhinieria e rezervuarit 2 Prof. Dr. Nevton KODHELAJ
Programi i Iéndés:

Analogjia elektro-hidrodinamike. Konturi fiktiv i ushgimit. Konturi fiktiv i ushgimit né
shtresat brezore. Konturi fiktiv i ushgimit né shtresat rrethore. Debiti i puseve dhe radhéve
sipas analogjisé elektrohidrodinamike. Treguesit e pérpunimit né shtresat brezore dhe
rrethore. Pérpunimi i shtratimeve té naftés dhe gazit me ujéra aktivé dyshemeje.
Depresionet dhe debitet kritike. Konet e ujit. Faktori i pérmbytjes, carjet dhe roli i tyre né
nafténxjerrje. Zhvendosja e naftés nga uji. Ngopshmeéria né frontin e zhvendosjes. Faktori
gravitacional, thithja kapilare, zgjerimi elastik, vecorité, pércaktimi i nafténxjerrjes.
Depresionet dhe debitet e shfrytézimit té puseve. Debitet dhe depresionet kritike. Vecorité
e llogaritjes sé rezervave dhe vlerésimi industrial i tyre né kolektorét me garje. Koeficienti
i nxjerrjes specifike té naftés. Varésia e koeficientit té nafténxjerrjes specifike nga
shpejtésia e lévizjes sé kontaktit ujé-nafté. Zgjedhja e shpejtésive. Llogaritja e debitit té
naftés, véllimit té shkémbit té shplaré té shkémbit dhe e naftés gé mbetet né shtresé pér njé
pus. Filtrimi i pavendosur, rénia e presionit. Ekuacioni i Bilancit Material dhe zgjidhja
praktike e tij.Analiza e rénies. Analiza e lakoreve té rénies. Rénia eksponenciale, b=0.
Rénia harmonike, b=1. Rénia hiperbolike, O<b<l. Rivlerésimi i té dhénave. Analiza e
rénies pérmes pérdorimit té lakoreve tip. Lakoret tip Fetkovi¢ (Fetkovitch).

Pyetjet pér provim:

1. Ekuacioni i pérgjithshém i bilancit material.

2. Zgjidhja e ekuacionit té bilancit material nga ana e djathté (nafta me gaz té tretur
né Kushtet e presionit fillestar, zgjerimi i gazit té kapelés gazore).

3. Zgjidhja e ekuacionit té bilancit material nga ana e djathté (koni i ujit, ngjeshja e
hapésirés poroze, fluksi i ujit gé hyn né shtresg).

4. Kushtet e nevojshme, treguesit praktiké té zgjidhjes sé suksesshme té ekuacionit té

bilancit material dhe llogaritja e presionit mesatar té shtresés.

Zgjidhja e ekuacionit té bilancit material dhe krahasimi i saj me metodat numerike.

Zbatimi i metodés sé bilancit material.

Regjimi véllimor pér presion shtrese mbi presionin e ngopshmérisé.

Regjimi véllimor pér presion shtrese nén presionin e ngopshmérisé (deri te llogaritja

e shtesés algjebrike té véllimit té gazit té cliruar).

9. Llogaritja e fluksit té ujit g& hyn né shtrese.

10. Ekuacioni i bilancit material pér regjimin e gazit té kapelés gazore.

11. Ekuacioni i bilancit material pér regjimin e ujérave elastiké.

12. Analiza e rénies dhe analiza e lakoreve té rénies.

13. Ekuacioni i rénies sipas Arps dhe tipat e rénies sipas tij.

14. Kushtet e zbatimit té ekuacioneve té rénies sipas Arps llogaritja e prodhimit
kumulativ pér ¢do rast.

15. Rénia hiperbolike.

16. Analiza e rénies pérmes pérdorimit té lakoreve tip (deri te koha pa pérmasa).

17. Analiza e lakoreve té rénies pér kolektoré me carje.

18. Carjet vertikale me pércjellshméri té pafundme.

19. Carjet vertikale me pércjellshméri té fundme.

20. Carjet vertikale me fluks uniform.

O Noa
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MODULI 4

1. Inxhinieria e shpimit té puseve 2 Prof. Dr. Bashkim CELA

Programi i Iéndés:

Faktorét qé ndikojné né treguesit e shpimit té njé pusi. Llogaritja e treguesve té shpimit té
pusit. Rentabiliteti i njé dalté shpimi. Llogaritja e ngarkesés mbi dalté dhe numrit té
rrotullimeve té njé dalte. Faktorét mekaniké gé ndikojné né treguesit e shpimit. Kriteret e
optimizimit té regjimit té shpimit. Optimizimi i parametrave hidrauliké té regjimit té
shpimit. Disa llogaritje hidraulike né sistemin e garkullimit té Iéngut larés né pus. Regjimi
i shpimit me dalta me diamante. Llogaritja e parametrave té regjimit té shpimit pér daltat
me diamant. Karakteristikat e trajektores sé njé pusi té shtrembéruar. Inklinograma dhe
profili. Ndikimi i faktoréve natyroré (gjeologjiké) dhe tekniko teknologjiké né
shtrembérimin e puseve. Kontrolli i shtrembérimit té pusit. Masat pér shpimin e njé pusi
vertikal. Sistemet e matjes gjaté shpimit (MGjSH), ményrat e trasmetimit té informacionit,
fushat e pérdorimit. Shpimi i orientuar i puseve. Kompletimi i pjesés fundore té njé kolloné
shpimi pér té pasur njé trung pusi me shtrembérim té géndrueshém. Llojet dhe géllimi i
shpimit té tyre. Faktoret gé ndikojne né orientimin artificial té pusit. Llogaritja e profileve
té puseve té orientuar. Procesi i marrjes se orientimit. Shpimi i puseve horizontalé.
Projektimi i njé pusi té orientuar dhe ndjekja operative e tij

Pyetjet pér provim:

1. Diskutoni skemat e konsumimit té dhémbéve té njé dalte me rula duke béré edhe
pércaktimin cilésor dhe sasior té tyre mbi bazén e kétyre skemave!

2. Cfaré rezulton apo pércaktohet né procesin e optimizimit té larjes sé pusit? Ku
ndryshon njé larje e zakonshme e pusit nga njé larje e optimizuar? Jepni algoritmin
e pérmbledhjes sé optimizimit té larjes sé pusit!

3. Cfaré ndodh gjaté garkullimit té 1éngut larés né hapésirén ballé pusi-matricé té pusit
gjaté shpimit me dalta me diamant, gé pasgyrohet edhe né sipérfage? Ku ndikon kjo
dukuri dhe ¢faré masash merren pér té mos ndryshuar treguesit e shpimit té pusit?

4. Tregoni ndryshimin midis treguesve te shpimit dhe faktoréve té regjimit té shpimit
duke pérmendur ato konkretisht! Cilét nga kéta ndryshohen (manovrohen) nga
inxhinieri i shpimit né kantier?

5. Pérse éshté i réndésishém konsumimi i kushinetave né daltat me rula? Si éshté
ecuria e konsumimit té kushinetave té tyre né kohé? Kur intensiteti i kétij konsumi
éshté mé i ulét dhe kur mé i larté né kohén e funksionimit té tyre? Si vlerésohet né
ményré sasiore ky konsum dhe vizatoni njé skicé té ecurisé sé kétij konsumi né
varési té kohés!

6. Cfaré kuptoni me termin rejs? Cfaré pérmbledh ai? A ka ndonjé tregues pérkatés?
Né bashkésiné e operacioneve gé pérmbledh, cilat jané kufizimet?

7. Si quhet diagramimi i vlerés sé shpejtésisé mekanike té shpimit né varési té
thellésisé (kronologjikisht e para paraqgitje grafike)? A ka pésuar kjo paraqgitje
ndonjé evolucion? Paragiteni me njé grafik té thjeshté até me shpjegimet pérkatése!

8. C’quhet shtrembérim 1 pusit dhe cilét jané€ parametrat q& karakterizojné
shtrembérimin e njé pusi? Tregoni népérmjet njé skeme té thjeshté gjithépérfshirése
té gjithé parametrat e shtrembérimit!

9. Cilét jané faktorét natyroré qé ndikojné né shtrembérimin natyror té puseve!

10. Diskutoni mbi pikén e kontaktit té tubave réndues té kolonés sé shpimit me muret
e pusit! Nga se varet? Tregoni skematikisht raste té ndryshme té pozicionit té késaj
pike!

11. C’éshté madhésia m” , pérse pérdoret, nga se varet?
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12. Cilat jané shenjat e shtrembérimit natyror té puseve? Po pasojat e shtrembérimit té
tyre?

13. C’kuptoni me ngarkesé kritike né dalt€? Sa rende ngarkesash kritike njihni? Cfaré
pércaktojné kéto ende né gjendjen e pjesés fundore té kolonés sé shpimit (BHA)?

14. Cfaré jané stabilizatorét? Pérse pérdoren gjaté shpimit né rastin e puseve me
shtrembérim natyror? Cfaré lloj stabilizatorésh njihni?

15. C’kuptohet me termin pus “i orientuar”? Cilat jané fushat apo géllimet e shpimit t&
puseve té orientuar? Shogéroni shpjegimet me skemat pérkatése!

16. Cilét jané pajisjet qé pérdoren pér té shpuar puset e orientuar si né shpimin me
rrotullim nga sipérfagja ashtu edhe né shpimin me rrotullim me motor ballor?
Listojini ato duke i shogéruar me skema té thjeshta!

17. C’&shté profili i njé pusi té orientuar? Sa lloje profilesh njihni? Cilét jané elementét
(grup elementét) gé karakterizojné profilin e njé pusi té orientuar? Vizatoni profilet
gé njihni duke sgaruar elementét karakterizues!

18. Cfaré té dhénash duhet té njihen pérpara se té projektohet profili i njé pusi té
orientuar? Sgaroni kéto té dhéna pér tipe té ndryshém profilesh me skemat
pérkatése!

19. Duke ju referuar zhvillimit té detyrés sé kursit, pérse pércaktohet rrezja e harkimit
(kurbaturés) sé profilit té pusit? Cfaré verifikimi kryhet dhe si veprohet né dy rastet
gé rezultojné?

20. C’jané sistemet MWD (MGjSh)? Zbértheni kéto akronime (anglisht dhe shqip)!
Cfaré masin? Flisni mbi sistemet MGjSh gé kryejné trasmetimn e té dhénave mé
anén e impulseve té gjeneruar né Iéngun larés! Cilat jané pérparésité dhe mangésité
e kétij sistemi? Jepni skematikisht algoritmin e transmetimit t€ matjeve! Cfaré
revolucioni kané sjellé ato né shpimin e puseve?

2. Inxhinieria e shpimit té puseve 3 Prof. Dr. Bashkim CELA

Programi i Iéndés:

Gjendja barike e pusit. Llojet e trysnive, parashikimi, diktimi dhe vlerésimi i tyre.
Llogaritja e treguesve té shpimit té pusit: d-eksponenti, d-eksponenti i korrigjuar, sigma
logu dhe vlerésimi sasior i gradientit té trysnisé sé poreve té shtresés. Kolonat e rrethimit,
ngarkesat gé veprojné né to. Llogaritja e ngarkesave gé veprojné né kolonat e rrethimit dhe
pércaktimi i markés sé materialit dhe trashésisé sé fageve té kolonave té rrethimit.
Llogaritja e kollonave té rrethimit nga veprimi i ngarkesave té vecuara dhe i njékohshém
té tyre. Llogaritja e bishtkolonave. Fiksimi i kolonave né gryké té pusit. Llogaritjet pér
fiksimin e njé kolone shfrytézimi né gryké né puset gé shfrytézohen me injektim avulli.
Cimentimi i kolonave té rrethimit, ményrat. Cimentimi klasik me 2 tapa. Llogaritja e
cimentimit me 2 tapa té njé kollone shfrytézimi. Tapat (urat) e ¢cimentos, llojet. Cimentimi
i bishtkolonave. Shpimi i puseve né det, vecorité e tij. Platformat e shpimit té puseve né
det. Ndérlikimet né shpimin e pusve, shénjat, masat pér ménjanimin e tyre. Llogaritja e
thellésisé sé humbjeve té Iéngut larés né pus. Llogaritja e thellésisé sé bllokimit té kolonés
sé shpimit né pus dhe njehsimi i pocesit té kryerjes sé banjos sé naftés. Ardhjet e fluideve
nga shtresa, shkaget, shenjat. Masat parandaluese. Bilanci barik i ardhjeve té fluideve nga
shtresa. Llogaritjet e nevojshme pér nénshtrimin e njé ardhjeje té pakontrolluar fluidesh.
Nénshtrimi i ardhjeve té pakontrolluara té fluideve nga shtresa dhe i shpérthimeve té tyre
né flaké. Difektet néntokésore, llojet. Ménjanimi i difekteve néntokésore, ményrat.
Preventivi i shpimit t& njé pusi

Pyetjet pér provim:
1. C’kuptoni me trysni t€ fluideve t€ shtresés apo trysni t& poreve? Po gradient té

trysnive té tyre? Tregoni vlerat normale dhe anormale té kétyre gradientéve
népérmjet njé grafiku té theshté me sgarimet e duhura!
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2. Si éshté ecuria e trysnisé sé kompaktésimit té argjilave né prerjet gjeologjike me
trysni normale? Nga se karakterizohet? Po né prerjet me trysni mbinormale?
Paraqitni grafikisht gjendjet e pérmendura! Pérse shérbejné?

3. Né cilin grup té ményrave té parashikimit futen dexp, dk dhe oo: a- para shpimit, b-
mbas shpimit apo c-gjaté shpimit? Pse? Cfaré té dhénash shfrytézojné? Vizatoni
ecuriné e njé treguesi té tillé gjaté shpimit té njé pusi né shtresa me trysni normale
dhe mbinormale™!

4. Cilat jané karakteristikat e vijés sé kompaktésimit normal té argjilave? Nga se varen
ato? Cila ményré e ndjekjes dhe vlerésimit té trysnisé sé shtresés ka vijén e
kompaktésimit me njé nga karakteristikat konstante né té gjithé puset dhe zonat e
shpimit?

5. (’éshté konstruksioni 1 puseve? Cilét jané€ elementét (kolonat e rrethimit) e njé
konstruksioni gé ka té gjitha llojet e kolonave? Nga se varet kontruksioni i puseve?
Shpjegojeni até népérmjet njé skeme té pérshtatshme!

6. Cilat jané ndryshimet midis njé konstruksioni “té lehté” dhe atij “té rénduar”! Jepni
shembuj konkreté té tyre! Po ndryshimet midis njé konstruksioni “té thjeshté” dhe
atij “té ndérlikuar? Jepni shémbuj konkreté té tyre!

7. Cili éshté rasti skajor (ekstrem) i veprimit té trysnisé se jashtme né kolonat e rrethimit
(Pj=max)? Po ai i veprimit té trysnisé sé brendshme (P,=max)? Vizatoni skemat
pérkatése pér njé koloné té ulur né njé pus me diametér, Dp, dhe thellési, H.

8. Cilat jane karakteristikat fizike (gjeometrike) té tubave té kolonave té rrethimit? Po
karakteristikat mekanike té tyre? Nga se varen? Pérmendini dhe vecojini kéto né
grupe! Ku dhe mbi ¢faré té dhénash gjenden? Pérse i shérbejné inxhinierit?

9. Sipas eksperiencés sé detyrés sé zhvilluar, cila nga kolonat me diametér té njéjté dhe
trashési té fageve po té tillg, do té ulej mé thellé vetém pér shkak té ngarkesés sé
masés sé saj: a)-ajo me markeé celiku mé cilésore apo, b)- ajo me markeé celiku mé té
dobét? Jepni arsyetimin inxhinierik (pse?) né té cilén bazohet pérgjigja!

10. Pérse dhe si béhet béhet cimentimi i kolonave té rrethimit? Sa lloj cimentimesh njihni
pér kolonat e rrethimit? Shpjegojeni até népérmjet njé skeme gé paraget njé koloné
rrethimi me tretésiré cimentoje té ngritur jo deri né sipérfage!

11. Cilat jané etapat llogaritése pér cimentimin e njé kolone rrethimi? Pérmendini ato
shkurtimisht népérmjet njé skeme té thjeshté me elementét e duhur!

12. Pérse llogaritet koha e pérgjithshme e kryerjes sé procesit té ¢imentimit dhe si
shfrytézohet kjo kohé? Cilét jané elementét pérbérés sé késaj kohe?

13. Cilat jané shkaget e shembjeve té mureve té pusit? Nga se varen ato? Shpjegojini ato
rast pas rasti! Me cilén shprehje praktiké karakterizohen ato?

14. Cfaré ndodh gjaté shpimit né ballin e pusit nga mos pastrimi jo i miré (i
pamjaftueshém) i tij nga shkémbi i shkatérruar? Po nga mos transporti i duhur i
shllamit né hapésirén unazore apo kur ndalet garkullimi né mungesé té njé parametri
interesant té léngjeve larés gé duhet ta thoni!

15. C’&shté ngjitja e kolonés s€ shpimit? Cfaré kushtesh duhet t€ keté né pus qé t€ ndodhé
ngjitja e kolonés sé shpimit? Shkruani ekuacionin pérkatés duke spjeguar me skemén
e thjeshté se cilét elementé mund té ndryshohen pér té ndikuar mbi gjendjen!

16. Pérse ndodhin ardhjet e fluideve nga shtresa né pus dhe mé pas né sipérfage? Jepni
ekuacionin bazé shpjegues duke diskutuar népérmjet skemés pérkatése mbi elementét
gé mund té ndryshohén pér té pérmirésuar apo pérkeqésur dukuring?

17. Cilét jané rrugét e futjes sé gazit nga shtresa gazmbajtése né pusin e shpuar? Trajtoni
té gjitha rastet népérmjet skemave pérkatése!

18. Cilat jané shenjat paralajméruese té ardhjeve (fontanave) té fluideve nga shtresa?

19. Cfaré quhet avari né shpimin e puseve (jepni pérkufizimin)? Pérse ndodhin? Tregoni
avarité gé ndodhin né kolonén e shpimit!
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20. Cfaré veprimesh kryhen pér ménjanimin e avarive né térési dhe té avarive né kolonén
e shpimit né vecanti? Si quhet procesi?

MODULI 5

1. Metodat e veprimit né shtresé Prof. Dr. Spiro THODHORJANI
Programi i Iéndés:

Metodat e veprimit né zonén pranéfundore. Ndotja e formacionit. Klasifikimi i
mekanizmave té ndotjes. Zvogélimi i pérshkueshmérisé absolute. Metodat e stimulimit né
zonén pranéfundore. Stimulimet me acid né ranoré dhe gélgeroré. Metodat me veprim
kimik dhe mekanik. Carja hidraulike dhe acide. Stimulimi i puseve horizontale. Metodat e
izolimit né zonén pranéfundore pér kontrollin e rérés dhe té ujit. 1zolimet me ¢cimento dhe
me metoda té tjera. Kryerja e proceseve né pus. Klasifikimi i vendburimeve hidrokarbure
dhe i rezervave té naftés. Njohuri té pérgjithshme mbi metodat e veprimit né shtresé
(MVSH). Metodat primare dhe metodat e rritjes sé nafténxjerrjes. Llogaritjet teknologjike
té procesit té injektimit té ujit. Llogaritja e sasisé sé ujit té injektuar, fluideve té nxjerré dhe
naftés sulplementare. Injektimi i mbartésve té nxehtésisé. Metodat termike. Injektimi i
avullit. Pérshkrimi i procesit dhe marrjes sé naftés. Injektimi ciklik. Injektimi i vazhduar i
avullit. Kriteret e aplikimit. Djegia néntokésore e naftés né shtresé. Djegia e drejté, e lagét
dhe e kundért. Llogaritjet teknologjike. Zona e zbatimit dhe testi pilot. Zhvillimi i
vendburimit. Sistemet e puseve. Efektiviteti i shplarjes, i pérfshirjes dhe i zhvendosjes.
Metodat e pérzjershme. Injektimi i CO>. Konsiderata projektimi. Burimet dhe kérkesa pér
CO.. Transporti i CO.. Zbatime té projektit né kantier. Metodat kimike té veprimit né
shtresé. Injektimi i polimeréve dhe léndéve sipérfagésore-aktive. Bazat teorike dhe
pérshkrimi i metodés. Eksperimentet laboratorike. Zbatime té projektit né kantier. Kritere
té zgjedhjes sé pusit dhe shtresés. Metodat e tjera té€ veprimit né shtresé Shfrytézimi
minerar, rérave bituminoze, mikrobiologjike dhe me ngrohje té pusit. Probleme té
shfrytézimit dhe t& MVSH né vendburimet me puse horizontale. Vlerésime té efektivitetit
ekonomik né MVSH.

Pyetjet pér provim:

1. Kuptimi mbi ndotjen e formacionit. Klasifikimi i ndotjes. Vlerésimi i ndotjes pér
shkak té zvogélimit té pérshkueshmérisé gjaté shpimit té puseve dhe shfrytézimit
té tyre.

2. Drejtimet e veprimit né zonén pranéfundore té pusit dhe klasifikimi i metodave té
stimulimit.

3. Faktorét gé ndikojné né shpejtésiné e reaksionit. Ndikimi i presionit, temperaturés,

i pérgéndrimit, raportit sipérfage-véllim, shpejtésisé sé lévizjes, pérbérjes

mineralogjike té shtresés.

Klasifikimi i L.S.A. Pérpunimi me L.S.A Parimi i veprimit. PErpunimi me tretésa.

Faktorét dhe shkaget e ardhjes sé ujit né pus, roli i metodave izoluese.

Parimi i veprimit pér izolimin e ujérave. Izolimi me suspension gazoil-¢imento.

Cimentimet me bazé uji dhe tamponimet.

Izolimet kimike té ujit me xham té 1éngshém. Izolimi i ujit me polimere.

8. Shkaqget dhe mekanizmi i shkatérrimit té zonés pranéfundore té pusit. Pérforcimi
me pérzierje réré-cimento. Pérforcimi me pérzierje nafté-cimento.

9. Rregullshméria e projektimit t¢ MVSH.

10. Projektimi i metodés sé injektimit té ujit. Vlerésimi i treguesve té injektimit té ujit.

11. Injektimi i polimeréve. Ndikimi i disa faktoréve né procesin e xhelifikimit.

12. Injektimi i 1éndéve sipérfagésore aktive. Shtytja me solucione micelare dhe polimere.
Tretésirat micelare ujé-nafté-tensioaktiv.

13. Injektimi i mbartésve té nxehtésisé. Parimi i veprimit. Kriteret gjeologo - teknike per
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ndérhyrje me metodén e injektimit té avullit. Humbjet termike né trungun e pusit.

14. Llogaritja e densitetit linear té humbjeve me tubing té paizoluar.

15. Parimi i veprimit me djegien néntokésore. Pajisjet mbi dhe néntokésore té puseve té
injektimit té avullit.

16. Mekanizmi fizik i djegies néntokésore. Djegia e zakonshme. Djegia e thurur me
injektim uji. Djegia me rryma té kundérta (inverse).

17. Pércaktimi i 1éndés djegése dhe i sasisé sé nevojshme té ajrit. Pércaktimi i sasisé sé
ajrit pér injektim. Tempi mé i larté i injektimit té ajrit. Ecuria e tempeve té injektimit.
Presioni i injektimit té ajrit. Parashikimi i nxjerrjes sé naftés. Kontrolli i procesit té
djegies néntokésore.

18. Shtytja e paperzjershme e naftés. Sjellja fazore e sistemit té pérzjershém nafté-
shtytés/COs.

19. Injektimi i gazit karbonik. Variantet. Vlerésimi i treguesve kryesoré té procesit.
Llogaritja e kohés sé injektimit.

20. Metodat e tjera té veprimit né shtresé. Shfrytézimi minerar i naftave té rénda.
Metodat mikrobiologjike. Ngrohja elektrike e shtresés.

2. Inxhinieria e burimeve té energjisé Prof. Dr. Spiro THODHORJANI
Programi i Iéndés:

Njohuri mbi burimet e energjisé. Energjia dhe e ardhmja e energjisé. Klasifikimi i burimeve
té energjisé. Energjité fosile dhe té rinovueshme. Kérkesat pér energji té lidhura me cilésiné
e jetés. Roli i energjisé né shoqéri. E ardhmja dhe strategjia e energjisé sé rinovueshme té
BE. Burimet e Energjisé Fosile dhe vetité e tyre fizike, mekanike dhe termike. Qymyret.
Formimi i shtresave gymyrore. Rezervat e qymyreve dhe shisteve bituminoze. Potenciali
energjitik i gymyreve dhe torfés. Pérdorimi dhe e ardhmja e tyre. Potenciali i energjisé
fosile né boté. Nafta dhe gazi natyror. Kurthet dhe formimi i tyre. Rezervat e naftés dhe té
gazit. Furnizimi dhe nevoja pér naftén dhe gazin natyror. Pérpunimi dhe distilimi i naftés.
Skema parimore e funksionimit té uzinave té pérpunimit té naftés. Zbatime té pérdorimit
té energjisé fosile pér prodhim té energjisé termike dhe elektrike. Skema e prodhimit té
energjisé né TEC. Energjia hidrike. Impiantet e prodhimit té energjise termike dhe
elektrike. Mikrohidrocentralet. Turbinat dhe gjeneratorét. Prioritetet dhe mangésité.
Investimet. Impakti mjedisor i Mikrohidrocentraleve. Energjia diellore. Prodhimi i ujit té
ngrohté dhe i energjisé elektrike. Humbjet gjaté shndérrimit té energjisé. Skema e
impianteve. Panelet fotovoltaike pér prodhimin e energjise elektrike. Energjia gjeotermike.
Sistemet gjeotermike me entalpi té ulét, per ngrohje dhe ftohje né godina dhe pér sistemet
me pompé nxehtésie. Pérdorimi i energjisé gjeotermike si energji termike dhe pér
prodhimin e energjisé elektrike. Energjia e erés. Pajisjet e instalimit. Karakteristikat e erés.
Parimi i punés dhe funksionimi i turbinave me eré. Plantacionet e erés. Interferenca e
turbinave me eré. Impakti mjedisor, zhurmat. Shfrytézimi i késaj energjie né boté. Energjia
e biomasés. Burimet e biomasés dhe mbetjet urbane. Karakteristikat e pérbérésve té
biomasés, nga piképamja tregtuese, energjetike dhe mjedisore. Shndérrimi termik i
mbetjeve te ngurta. Biodiezeli. Vlerésime ekonomike té pérdorimit té energjisé fosile.
Pérparésité dhe mangésité. Kostot, shpenzimet dhe investimet.

Pyetjet pér provim:

1. Ecuria e kérkesés pér energji gjaté periudhave té ndryshme té shoqérisé njerézore.
Formimi i energjisé fosile.

2. Njohuri mbi léndét djegése fosile. Vetité fizike, kimike dhe termike.

3. Kérkesat e shogérisé per energjiné e gazit, vendburimet né Shqipéri dhe ecuria né
té ardhmen. TAP-i.

4. Pérdorimi i energjisé fosile si Iéndé djegése pér prodhimin e energjisé termike né
kaldaja. Funksionimi dhe ndértimi skematik i tyre.
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5. Pérdorimi i energjisé fosile si 1éndé djegése pér prodhimin e energjisé elektrike né
TEC-e.

6. Pérpunimi i naftés. Skema teknologjike e pérpunimit né kullat e fraksionimit.
Fraksionet e naftés dhe ndarja e tyre sipas temperaturés.

7. Ndikimi 1 impianteve té prodhimit té energjisé né ekosisteme. Impiantet dhe
emetimi i ndotjes, destinacioni i tyre. Efektet mjedisore gjaté ndértimit dhe
funksionimit té TEC-eve.

8. Vlerésime ekonomike té prodhimit té energjisé elektrike nga energjia fosile.

9. Shfrytézimi i energjisé hidrike me sistem té drejtépérdrejté dhe me digé. Pjesét
kryesore té njé mikro hidrocentrali. Skema e prodhimit té energjisé elektrike.

10. Turbinat, llojet dhe pérdorimi i tyre. Pérparésité dhe té metat. Llogaritja e fugisé né
njé mikrohidrocentral.

11. Energjia gjeotermike. Pérdorimi i energjisé gjeotermike pér energji termike.
Pompat gjeotermike té nxehtésiseé.

12. Impiantet gjeotermike. Impiante té avullit té thaté, impiantet e shndérrimit né avull,
impiantet binare té fuqise.

13. Llojet e sistemeve té pompave gjeotermike té nxehtésisé. Sistemet e mbyllura té
shpérndarjes horizontale. Sistemet e mbyllura té shpérndarjes vertikale.

14. Potenciali i energjisé diellore. Kolektorét diellore té rrafshét dhe paraboliké.
Pérdorimi dhe parimi i punés sé kolektoréve té rrafshét pér prodhimin e ujit té
ngrohté né banesa.

15. Kolektorét dielloré paraboliké pér prodhimin e temperaturave té larta dhe
prodhimin e energjisé elektrike.

16. Panelet fotovoltaike, parimi i punés dhe skema e prodhimit té energjisé elektrike.

17. Pérdorimi i erés pér prodhimin e energjisé elektrike. Gjeneratorét e erés. Klasifikimi
dhe pjesét kryesore.

18. Prodhimi i energjisé elektrike nga biomasa. Skema e prodhimit té energjise
elektrike nga biomasa. Biokarburantet.

19. Ndikimi i impianteve té prodhimit té energjisé sé rinovueshme né mjedis.

20. Vlerésime ekonomike té prodhimit té energjisé elektrike.
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FORMA E PROVIMIT

Provimi zhvillohet me shkrim, i sekretuar dhe korrigjohet nga komisioni i provimit i
miratuar nga Dekani i Fakultetit. Brenda pesé ditéve Komisioni i Provimit afishon né vend
té dukshém pikét dhe notat e kandidatéve.

VLERESIMI | STUDENTEVE

Provimi i paraqitur né kété program vlerésohet me 18 kredite(ECTS). Vlerésimi i
studentéve do té béhet me noté nga 1(njé) deri né 10 (dhjeté). Nota minimale pér té patur
vlerésim pozitiv do té jeté 5 (pesé). Nota vendoset né pérputhje me pikét sipas tabelave té
méposhtme.

Tabela 1: Llogaritja e detajuar e pikéve sipas léndéve

Moduli 1 Moduli 2 Moduli 3 Moduli 4 Moduli 5
MODULET [nxh. € Grumbulllml_ . . Fiziko-Kimia Mekgmka e | Inxhinieria Inxhinieria Inxhinieria | Metodat e Inxhinieria e
nxjerrjes sé | dhe transporti | Hidraulika e e fluideve e e shpimit & | e shpimit t& veprimit burimeve té
naftgs e i nafte_s dhe shpimit suspensioneve néntokésore | rezervuarit DUseve? puseve 3 né shiresé energjisé
gazit 2 gazit 2 2 2
Intervali
vlerésimitté¢ | 1 deri 10 1 deri 10 1deri 10 1deri 10 1deri 10 1deri 10 1deri 10 1deri 10 1deri 10 1deri 10
pikéve

PIKET TOTALE =PIKET E MODULIT 1+ PIKET E MODULIT 2 + PIKET E MODULIT 3 + PIKET E MODULIT 4 + PIKET E
MobuLIT5

Notés 1 i korrespondojné 10 piké, ndérsa notés 10 i korrespondojné 100 piké

PIKET TOTALE
10

Tabela 2: Vlerésimi me noté sipas pikéve té fituara

VLERA E NOTES =

PIKET | 90<p<100 | 80<p<90 | 70<p<80 | 60<p<70 | 50<p<60 | 40<p=<50 <40

NoTA 10 9 8 7 6 5 4
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